
Uw rolluiken dealer:

De slimme technologie van Solar laad 
op bij daglicht en werkt ook ‘s avonds 
als de zon al onder is.

Solar rolluiken



CD942
9 mm

  Volledig aangedreven door zonne-energie;

  Géén extra bedrading benodigd;

  Géén doorvoer in de muur benodigd;

  Géén stroomkosten én werkt isolerend, win-win!
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Alulux Solar rolluiken: onze vertrouwde producten, maar dan 
uitgerust met de slimme Solar techniek.

Solar rolluiken hebben een op de kast gemonteerd 
zonnepaneel dat zonkracht omzet in zonne-energie. Deze 
zorgt voor 100% van de energietoevoer naar de motor.  
Géén extra stroomkosten, géén extra bedrading en géén 
doorvoer in de muur.

Aangezien stroom geen issue meer is én het rolluik isoleert 
bespaart u zelfs dubbel op energie. Zo profiteert u het hele 
jaar door van een beter binnenklimaat. Dit maakt onze 
Alulux Solar rolluiken uiterst duurzaam. 

Verkrijgbaar in zowel de CD 135 en CD 942 variant, met een 
ruime keuze aan standaardkleuren. Op die manier stelt u 
zelf uw Alulux Solar rolluiken samen naar wens.

Solar rolluiken
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Vraag uw dealer

9 mm

CD 135
CD 942

Kenmerken

Kasten KleurenLamelgegevens 

Maximale afmetingen

Breedte Hoogte Oppervlakte

Alulux Solar - CD 135 2500 mm 3200 mm 6.25 m2

Alulux Solar - CD 942 2500 mm 3200 mm 6.25 m2


