
CD 942 rolluik

Uw rolluiken dealer:



Een Alulux® rolluik biedt:
Veiligheid | Privacy en rust | Isolatie
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CD 942 rolluik

De CD 942, het meest geavanceerde rolluik uit het Alulux 
assortiment. De lamel is zeer stevig en stabiel dankzij 
het speciaal ontwikkelde rode schuim, 20% harder, 11% 
hogere weerstand en 15% hogere torsieweerstand dan een 
standaard lamel. Met het CD 942 rolluik bent u dus nog beter 
beschermd tegen invloeden van buitenaf. 

De levensduur van het rolluik wordt dankzij het rode schuim 
significant verlengd, waardoor u nog langer kunt genieten 
van de vele voordelen die dit rolluik biedt. Het CD 942 rolluik 
is leverbaar in 28 kleuren, waarvan 14 standaard en 14 
speciaalkleuren. 

Het CD 942 rolluik wordt standaard uitgevoerd met de Silent 
Fin zijgeleider en design onderlijst (uitgelichte afbeelding). 
De Silent Fin geleiders met borstel reduceren het geluid 
van bewegende lamellen, en weren evenals de licht- en 
luchtdoorlaat.

  Meest geavanceerde lamel van Alulux

  Betere bescherming en langere levensduur

  Standaard design onderlijst 

  Standaard Silent Fin geleiders

Kenmerken Lamelgegevens 

Lamelhoogte 42 mm 

Lameldikte 9 mm 

Onderlijst Design of mini

Max. oppervlak 8,5 m²

Kasten Kleuren
Varim

axx (schuin)
Form

ado (rond)

RAL 9001RAL 9010

Crèm
ewit

Zuiver wit

RAL 7016

Antracietgrijs

Andere kleuren  

Vraag uw dealer

Breedte Hoogte

Alulux CD 942 3800 mm 4000 mm

Maximale afmetingen


